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AF系统 

AF系统是一个高保真、高声压的全频系统，由全频AF535和超低频AF518B组成。该系统声压灵敏度级达131dB/MW( 连续)；能轻松重放30Hz--18k Hz(±3dB)的声音，且失真度极低；该系统辐射角度 HxV:60°X40° (-6B)，指向性精确受控，能很好的完成中远程声音投射。该系统箱体外观秀气，很容易与周围物体交融，既可用于户内又可用于户外，它既能流动演出又能固定安装。
技术特性：
* 型号
AF535
* 类型
三路前载号角式全频，梯形
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* 频率范围(±3dB)
50Hz-20KHz
* 低频极限
－10dB@45Hz
* 额定功率
LF：400W AES

MF/HF：150W AES
* 峰值功率

LF：1600W peak                  



MF/HF：600W peak
* 特性灵敏度级1M@1W
LF：103dB             


MF/HF：103dB
* 最大连续声压级
129dB
* 最大峰值声压级
135dB
* 标称阻抗
8Ω
* 推荐功放功率
LF：400-600W(@8Ω)         

MF/HF：150-300W@8Ω
* 覆盖角度(H*V)-6dB
60°x40°
* 低频扬声器
1x15"
* 中频扬声器
1x8"
* 高频扬声器
1x1"
* 分频点
外置在80Hz与300Hz

内置在3.7KHz
* 箱壳
18mm多层夹板
* 表处
黑色耐磨聚脂漆
* 防护网
喷塑钢网内置多孔透声棉
* 连接插座
两只NL4MP
* 吊装
11-M10（内置）

* 外形尺寸[H*W*D]（mm）
690*561*595
* 净重(Kg)
59.5
* 包装尺寸[H*W*D](mm)
722*795*619
* 装入数量
1只
* 毛重(Kg)
65.5
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技术特性：
* 型号   AF518B
* 类型
折叠号角式超低频
* 频率范围(±3dB)
35-250Hz

* 低频极限
－10dB@30Hz

* 额定功率
700W AES
* 峰值功率
2800W peak

* 特性灵敏度级1M@1W
105dB

* 最大连续声压级
131dB

* 最大峰值声压级
137dB

* 标称阻抗
8Ω

* 推荐功放功率
700-1500W(@8Ω)

* 覆盖角度(H*V)-6dB
--------

* 低频扬声器
1x18"

* 中频扬声器
--------

* 高频扬声器
--------

* 分频点
外置≤250Hz
* 箱壳
18mm多层夹板
* 表处
黑色耐磨聚脂漆
* 防护网
喷塑钢网内置多孔透声棉
* 连接插座
两只NL4MP

* 外形尺寸[H*W*D]（mm）
926*574*1050

* 净重(Kg)
85

* 包装尺寸[H*W*D](mm)
984*1097*619

* 装入数量
1只

* 毛重(Kg)
92

集中安装支架重量:370KG

