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AP208
包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。 AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。 AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

两分频全频无源系统，配备一个大功率高效率的8″低音和一个1″高频推动器，号角的位置可以改变（100°x60°），既可垂直安装也可水平安装，充分展现其多功能性。
[image: image2.jpg]· 固定安装

· 多媒体、会议室

· 补声

· 小型舞台监听 

· 小型CLUB扩声   

· 背景系统

工作方式    


2路低音反射式 

单元规格 



LF : 1x8" 阻抗:8Ω 音圈:2" 

HF : 1x1" 阻抗:8Ω 音圈:1.34"

尺寸((HXWXD) 


450mm x (277,104)mm x 245mm 

包装尺寸((HXWXD) 

506mm x 605mm x 350mm / 2只 

净重 




11Kg 

运输重量 



26 Kg / 2只 

输入接口 



2 X NL4MP 

连接方式 



pin1+:positive, pin1-:negative 

箱体制作 



15mm夹板箱体，黑色耐磨聚酯漆 

提手 




顶部1个 

吊装 




10xM8 吊挂点,1个 35mm 适配器 

面网 




钢网(80% 声透率) 

响应频率 



70Hz - 20KHz ±3dB 

低频下限 



-10dB@60Hz 

灵敏度 




95dB/1W.1M 

最大声压级 



118dB(连续); 124dB(峰值) 

辐射角度(HXV) 


100 X 60 可变角度 

阻抗 




8Ω 

功率 




200W (连续) 400W(额定) 800W(峰值) 

建议分频点 



1.6KHz 

建议功放功率 


400W / 8Ω 

低音补充 



AP-S115 / AP-S118 or AP-S218 超重低音
AP210
包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。 AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。 AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

两分频全频无源系统，配备一个大功率高效率的10″低音和一个1″高频推动器，号角的位置可以改变（100°x60°），既可垂直安装也可水平安装，充分展现其多功能性。
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· 多媒体、会议室

· 补声

· 小型舞台监听 

· 小型CLUB扩声   

· 背景系统

工作方式    


2路低音反射式   

单元规格 



LF : 1x10" 阻抗:8Ω 音圈:2" 

HF : 1x1" 阻抗:8Ω 音圈:1.34"  

尺寸((HXWXD) 


530mm x (313,110.5)mm x 288mm 

包装尺寸((HXWXD) 

587mm x 687mm x 391mm / 2只   

净重 




14.5Kg   

运输重量 



32 Kg / 2只   

输入接口 



2 X NL4MP   

连接方式 



pin1+:正极, pin1-:负极   

箱体制作 



15mm夹板箱体，黑色耐磨聚酯漆   

提手 




顶部1个   

吊装 




10xM8 吊挂点,1个 35mm 适配器   

面网 




钢网(80% 声透率)   

响应频率 



60Hz - 20KHz ±3dB   

低频下限 



-10dB@54Hz   

灵敏度 




96dB/1W.1M   

最大声压级 



120dB(连续); 126dB(峰值)   

辐射角度(HXV)


100 X 60 可变角度   

阻抗 




8Ω   

功率 




250W (连续) 500W(额定) 1000W(峰值)  

建议分频点 



1.6KHz   

建议功放功率 


500W / 8Ω   

低音补充 



AP-S115 / AP-S118 or AP-S218 超重低音 

AP212
AP系列包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。 AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。 AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

这款2分频低音反射式音箱音箱对于中小型环境中的语言传输及一般扩声非常理想，采用多角度的箱体设计，配备了三角架基座和多个M10标准装配点，使用灵活方便。为了扩展低频响应，该系统可以用AP超低音音箱加以补充，创造出更严谨的扩声系统。安装附件也便于配置超低音/卫星系统。
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· 固定安装

· 多媒体、会议室

· 补声

· 小型舞台监听 

· 小型CLUB扩声   

· 背景系统

Hf：1 x 1″Titanium compression driver  音圈:3″
Lf：1 x 12″低音   音圈:1.75″
尺寸 [H×(FW,HW)×D]
645mm x (396,144.5)mm x 354mm

包装尺寸：(H×W×D)：
701mm x 474mm x 432mm

净重：




27.5(Kg) 

运输重量：



30 (Kg)

输出端口：



2 × NL4MP

箱体结构：



18mm中纤板梯形箱体，黑色耐磨聚酯漆

配件：提手   


两侧各一
吊挂件：



10 x M8钢制吊挂点,1个Φ35mm适配孔

网面：




喷塑钢网外置多孔棉
响应频率


55Hz - 18KHz ±3dB

极限低频响应


-10dB@45Hz
灵敏度


100dB/1W.1M in anchoic chamber

最大声压级


124dB(continuous); 130dB(peak)

指向性(H x V)

80° x 50° 可旋转号角

阻抗                    8Ω
功率

300W（AES） 600W(program) 1200W(peak)

分频点




内置分频在1.6KHz 

低音补充 



AP-S115 / AP-S118 or AP-S218 超重低音 

AP215
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AP系列包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。 AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。 AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

AP215两分频全频无源系统，配备一个大功率高效率的15″低音和一个1.75″高频推动器，号角的位置可以改变（100°x60°），既可垂直安装也可水平安装，充分展现其多功能性。
· 固定安装

· 多媒体、会议室

· 补声

· 小型舞台监听 

· 小型CLUB扩声   

· 背景系统

Hf：1 x 1″Titanium compression driver  音圈:3″
Lf：1 x 15″低音   音圈:1.75″
尺寸 [H×(FW,HW)×D]
710mm x (452,168)mm x 400mm
包装尺寸：(H×W×D)：
766mm x 530mm x 478mm
净重：




31.5(Kg) 

运输重量：



36 (Kg)

输出端口：



2 × NL4MP

箱体结构：



18mm中纤板梯形箱体，黑色耐磨聚酯漆

配件：提手   


两侧各一
吊挂件：



10 x M8钢制吊挂点,1个Φ35mm适配孔

网面：




喷塑钢网外置多孔棉
响应频率


50Hz - 18KHz ±3dB

极限低频响应


-10dB@45Hz
灵敏度


100dB/1W.1M in anchoic chamber

最大声压级


123dB(continuous); 129dB(peak)

指向性(H x V)

80° x 50° 可旋转号角

阻抗                    8Ω
功率

300W（AES） 600W(program) 1200W(peak)

分频点




内置分频在1.6KHz 

低音补充 



AP-S115 / AP-S118 or AP-S218 超重低音 

AP225
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AP系列包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。 AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。 AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

AP215两分频全频无源系统，配备一个大功率高效率的15″低音和一个1.75″高频推动器，号角的位置可以改变（100°x60°），既可垂直安装也可水平安装，充分展现其多功能性。
· 固定安装

· 多媒体、会议室

· 补声

· 小型舞台监听 

· 小型CLUB扩声   

· 背景系统

Hf：1 x 1″Titanium compression driver  音圈:3″
Lf：1 x 15″低音   音圈:1.75″
尺寸 [H×(FW,HW)×D]
710mm x (452,168)mm x 400mm
包装尺寸：(H×W×D)：
766mm x 530mm x 478mm
净重：




31.5(Kg) 

运输重量：



36 (Kg)

输出端口：



2 × NL4MP

箱体结构：



18mm中纤板梯形箱体，黑色耐磨聚酯漆

配件：提手   


两侧各一
吊挂件：



10 x M8钢制吊挂点,1个Φ35mm适配孔

网面：




喷塑钢网外置多孔棉
响应频率


50Hz - 18KHz ±3dB

极限低频响应


-10dB@45Hz
灵敏度


100dB/1W.1M in anchoic chamber

最大声压级


123dB(continuous); 129dB(peak)

指向性(H x V)

90° x 40° 可旋转号角

阻抗                    8Ω
功率

300W（AES） 600W(program) 1200W(peak)

分频点




内置分频在1.6KHz 

低音补充 



AP-S115 / AP-S118 or AP-S218 超重低音 

AP-S115

AP系列包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

配备大功率的15"低音驱动器，安装在优化设计的带通式箱体中.AP-S115适合于要求更多的超低频响应和更大声压级的场所，能理想补充在所有的AP系列全频系统中。
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· 与AP全频系统一起用于移动和CLUB扩声 

· 固定安装 

· 为所有的全频系统扩展低频响应

工作方式    

Band-pass subwoofer 

单元规格 


LF : 1x15"

尺寸((HXWXD) 

610mm x 480mm x 600mm 

包装尺寸((HXWXD) 
668mm x 645mm x 525mm 

净重 



44Kg 

运输重量 


49Kg 

输入接口 


2 X NL4MP 

连接方式 


pin1+:正极, pin1-:负极 

箱体制作 


18mm夹板箱体，黑色耐磨聚酯漆 

提手 



左右各一 

面网 



钢网(80% 声透率) 

响应频率 


40Hz - 200KH ±3dB 

低频下限 


-10dB@38Hz 

灵敏度 



100dB/1W.1M 

最大声压级


125dB(continuous); 131dB(peak) 

阻抗



8Ω 

功率 



500W AES) 1000W(program) 2000W(peak) 

建议分频点


200Hz,24dB 

建议功放功率 

1000W into 8Ω

AP-S118
AP系列包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

配备大功率的18"低音驱动器，安装在优化设计的带通式箱体中.AP-S118适合于要求更多的超低频响应和更大声压级的场所，能理想补充在所有的AP系列全频系统中。
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· 与AP全频系统一起用于移动和CLUB扩声 

· 固定安装 

· 为所有的全频系统扩展低频响应

工作方式    

Band-pass subwoofer 

单元规格 


LF : 1x18"

尺寸((HXWXD) 

650mm x 574mm x 750mm 

包装尺寸((HXWXD) 
708mm x 795mm x 619mm 

净重 



61Kg 

运输重量 


67 Kg 

输入接口 


2 X NL4MP 

连接方式 


pin1+:正极, pin1-:负极 

箱体制作 


18mm夹板箱体，黑色耐磨聚酯漆 

提手 



左右各一 

面网 



钢网(80% 声透率) 

响应频率 


40Hz - 180KH ±3dB 

低频下限 


-10dB@35Hz 

灵敏度 



100dB/1W.1M 

最大声压级


126dB(continuous); 132dB(peak) 

阻抗



8Ω 

功率 



600W AES) 1200W(program) 2400W(peak) 

建议分频点


180Hz,24dB 

建议功放功率 

1200W into 8Ω

AP S218 双18"超重低音  
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     AP系列包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。AP系列适合于现场扩声和固定安装。

AP系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。

AP系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。

配备两个大功率的18"低音驱动器，安装在优化设计的带通式箱体中.AP-S218适合于要求更多的超低频响应和更大声压级的场所，能理想补充在所有的AP系列全频系统中。

· 与AP全频系统一起用于移动和CLUB扩声 

· 固定安装 

· 为所有的全频系统扩展低频响应 

	
	

	工作方式
	Band-pass subwoofer

	单元规格
	LF : 2x18"

	尺寸((HXWXD)
	1168mm x 574mm x 890mm

	包装尺寸((HXWXD)
	1226mm x 935mm x 619mm

	净重
	114Kg 

	运输重量
	126 Kg 

	输入接口
	2 X NL4MP

	连接方式
	pin1+:正极, pin1-:负极

	箱体制作
	18mm夹板箱体，黑色耐磨聚酯漆

	提手
	左右各一

	面网
	钢网(80% 声透率)

	响应频率
	35Hz - 120KH ±3dB

	低频下限
	-10dB@28Hz

	灵敏度
	103dB/1W.1M in

	最大声压级
	132dB(continuous); 138dB(peak)

	阻抗
	4Ω

	功率
	1200W AES) 2400W(program) 4800W(peak)

	建议分频点
	120Hz,24dB

	建议功放功率
	2400W into 4Ω

	中高音补充
	AP-208 / AP-210 / AP-212 / AP-215 / AP-225



