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CS208/CS210
CS208 环绕箱以其紧凑的结构提了供高功率、
高灵敏度和强低音，可靠高效的定位使其为环
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绕系统提供更宽的频率范围。
特点：
• 两路全音域音箱
• 8英寸超低音单元，1英寸高音单元
• 特殊的箱体形状使扬声器水平指向斜下方20°
• 连续粉红噪音下峰值功率达到600W

用途影院、剧场、会议室和多功能厅做环绕声
CS210 环绕箱以其紧凑的结构提了供高功率、
高灵敏度和强低音，可靠高效的定位使其为环
绕系统提供更宽的频率范围。
特点：
• 两路全音域音箱
• 10英寸超低音单元，1英寸高音单元
• 特殊的箱体形状使扬声器水平指向斜下方20°
• 连续粉红噪音下峰值功率达到600W
	型号
	CS-208
	CS-210

	音箱类型
	两路全频，低频倒相，紧凑梯形
	两路全频，低频倒相，紧凑梯形

	额定功率
	150W AES
	200W AES

	
	600W peak
	800W peak

	频率范围
	80-20KHz±4dB
	70-20KHz±4dB

	低频极限
	-10dB@70Hz
	-10dB@65Hz

	特性灵敏度级1M@1W
	93dB
	94dB

	最大连续声压级
	114dB
	117dB

	最大峰值声压级
	120dB
	123dB

	标称阻抗
	8Ω

	推荐功放功率
	150-300W(@8Ω)
	200-400W(@8Ω)

	分频点
	内置在2.8KHz

	覆盖角度(H*V)-6dB
	40°to100°x60°(旋转)

	单元组成
	LF:1x8"
	LF:1x10"

	
	HF:1x1”(34mm音圈）
	HF:1x1”(34mm音圈）

	箱壳
	15mm中密度纤维板

	表处
	黑色耐磨聚脂漆

	防护网
	喷塑钢网

	连接插座
	两只NL4MP

	吊装
	2-CS-208吊板

	外形尺寸[H*W*D](mm)
	471*380*（TD257，BD98）
	500*440*（TD286，BD120）

	包装尺寸[H*W*D](mm)
	460*546*332
	520*570*361

	净重（Kg）
	14.7
	16.3

	毛重（Kg）
	17.5
	19.5



