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CORE功放说明
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CORE 系列数字功率放大器的设计是专门满足特殊建声场所需求的。该系列包含四个型号CORE450, CORE650, CORE850 和 CORE1050.CORE系列功放基于一种改进的PMW技术, 并装备有非常高效可靠的开关电源，拥有功率自动识别纠正（PFC）功能。

拥有自主知识产权的 Muservopower(TM)和 ToneAdjust(TM)技术的运用,CORE 功放已经把您的音质提高到一个新的水平,她不仅给你带来坚实有力的低音,还有干净透亮的高音,也可以切除不需要的频段，消除不需要的噪音和哼声从而提高声音的可靠性。

●先进的开关电源技术，提供更高效的功率输出,而且.

●功率自动识别(PFC).

●完善的保护功能(软启动, 削波限幅,过热,过载 ,直流,VHF,交流, 短路).

●紧凑的结构-所有型号都是1U高度

●超轻的重量-所有型号仅 6.2Kg.

●低噪音的可变速风扇.

型号：CORE 450

输出功率TA 1KHZ THD≤0.1%：

立体声 8 Ω 2×450W

       4 Ω 2×700W

桥接   8 Ω 1400W

频响：5Hz-36KHz -1dB

输入灵敏度:1V

信噪比:100dB

失真度（通常）:≤0.02%

失真度（SMPTE）:≤0.04%

输入阻抗：10KΩ(非平衡),10KΩ(平衡)

阻尼系数（5Hz-1KHz）:280

转换速率::29V/US

声道分离度 8Ω 1KHz：A-B:75dB,B-A:90dB

保护功能：软启动,直流,VHF,交流,短路,削波,过热 限幅, 功率极限

电源：AC230V  50Hz

净重：6.2Kg

产品尺寸(W×D×H)：482mm×301mm×44mm

	型号
	
	CORE450
	CORE650
	CORE850
	CORE1050

	输出功率 

 TA 1KHz THD≤ 0.1%
	STEREO
	8Ω
	450W+450W
	650W+650W
	850W+850W
	1050W+1050W

	
	
	4Ω
	700W+700W
	1100W+1100W
	1450W+1450W
	1800W+1800W

	
	BRIDGE
	8Ω
	1400W
	2200W
	2900W
	3600W

	频响
	5Hz-36KHz-1dB

	输入灵敏度
	1V

	信噪比(a-w rms) 
	100dB

	失真度 (通常)
	Less than 0.02%

	失真度 (SMPTE)
	Less than 0.04%

	输入阻抗
	10Kohms 非平衡,10Kohms 平衡

	阻尼系数(5Hz-1KHz)
	280

	转换速率
	29V/uS

	声道分离度 @ 8Ω1KHz
	A-B75dB ,B-A90dB

	保护功能
	软启动，直流，VHF，交流，短路，削波，过热，限幅，功率极限

	产品尺寸(W*D*H)
	482*301*44mm

	净重
	6.2Kg

	电源
	200-240V ~50-60Hz


