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PROFESSIONAL SOUND SYSTEM




产品特点: 

· 高通前置滤波器  

· 多带立体声PEQ  

· 多组合分频器结构 

· 立体声效果  

· 效果显著的压限器  

· 对列延迟  

· 音量调节  

· 51个用户程序 

· 2通道XLR 输入和6通道XLR 输出  

· 用户程序迅速消除和设置功能  

· 24-Bit ADC和24-Bit DAC ; ＞107 dB动态范围  

· 2通道输入和6通道输出，振幅电平灯显示  

· 完全图示LCD 界面
	模拟输入

	输入数量
	
	2 路 

	接口
	
	2 个 XLR 插孔

	模式
	
	电子平衡/无线电频率过滤

	阻抗
	
	>10KΩ

	最大电路输入水平
	
	+6 dBu单边输入

	CMRP 普通模式拒绝率
	
	>45dB

	模拟输出

	输出数量
	
	6 路 

	接口
	
	XLR 插栓 

	模式
	
	电子平衡/无线电频率过滤

	阻抗
	
	330Ω

	最大输出水平
	
	+12dBu

	延迟调节
	
	每通道3.4/ms（合计：20.4 ms）

	A/DC 特点

	动态范围
	
	107dB

	信噪比
	
	107dB

	采样率
	
	48Hz

	D/AC 特点
	
	 

	动态范围
	
	112dB

	信噪比
	
	112dB

	采样率
	
	48Hz

	系统特点

	动态范围
	
	>100dB 

	频响
	
	20Hz ~ 20KHz

	通道间通道交互分离度
	
	>100dB 

	电源

	运行电压
	
	AC, 115V, 50Hz /60Hz AC, 230V, 50Hz /60Hz

	消耗功率
	
	16W 

	物理特点

	净重
	
	2.6kg

	携带重量
	
	3kg

	尺寸
	
	482mm X 149mm X 44mm



