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MP12.2 
MP系列调音台包括MP8.2,MP8.2A,MP12.2,MP12.2A四款。该系列调音台功能健全、工艺精良以及尺寸极小。采用SMT工艺技术将调音台的尺寸制作得更小，也改善了调音台S/N(信噪比)和整机的可靠性。因为它们的独特的手柄使得极易移动。去掉手柄后可以放入19"的支架内。他们会是您用于移动演出的最佳的装置。使用著名公司的高质量低噪音元器件，以保证信号质量；友好人机交互界面,99种效果的DSP；内置2×300W功率的D类放大器，均是它的特点。
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产品特点：

· USB接口,可方便实现与电脑的双向音频通讯 

· 12路XLR单声道输入通道，具有平衡线性输入和插入功能

· 带有48V幻像电源的超低噪音MIC前置放大

· 2路立体声输入通道

· 可开关的7段图示均衡器

· 带插入监听功能的编组输出用于主混合和控制室

· 极大的动态范围

· 平衡输入、输出保证了信号的高保真

· 带有中音全扫频式（单声道通道）的极悦耳的3段EQ和4段EQ（立体声通道）

· 所有单声道通道上均带有峰值电平指示和可开关的低切滤波器

· 每通道上的2个AUX发送（AUX前/后），用于内外效果和监听

· 带有增益控制和PFL的AUX发送

· 所有通道上的哑音/ALT3-4、独奏设置和推子前监听功能

· 单独的主ALT3-4，控制室和耳机输出

· 高精确度的12段输出电平显示

· 优质的60mm的直滑电位器和密封旋转电位器
	型号
	MP12.2

	单声道输入

	通道
	12

	话筒输入
	平衡输入/非平衡输入

	频率响应
	20Hz -20KHz ±2dB

	失真度(THD&N)
	0.2% at +4dBu 20Hz-20KHz

	增益控制范围
	44dB

	线路输入
	平衡输入

	信噪比
	≥65dB

	均衡 
	低频提升
	80Hz  ±15dB

	
	中低频提升
	100Hz -8KHz  ±15dB

	
	中高频提升
	12KHz  ±15dB

	
	低频滤波切除
	-3dB at 75Hz   18dB/OCT

	立体声输入

	通道
	2

	线路输入
	平衡输入/非平衡输入

	频率响应
	20Hz - 20KHz ±2dB

	失真度(THD&N)
	0.2%at +4dBu,20Hz -20KHz

	信噪比
	≥80dB

	均衡
	低频提升
	80Hz  ±15dB

	
	中低频提升
	500Hz  ±15dB

	
	中高频提升
	3KHz  ±15dB

	
	高频提升
	12KHz  ±15dB

	输出

	主输出最大输出
	+22 dB  平衡

	辅助发送最大输出
	+22 dB  非平衡

	控制室输出
	+22 dB  非平衡

	残余噪音输出
	-100dBu(主输出端口)

	电源
	AC85V~265V  50/60Hz

	功耗
	30W

	净重
	6.7kg

	产品尺寸
	624×458×1346mm


