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TL3线性阵列系统
TL3线性阵列系统是DETON新一代垂直线性阵列式全频音箱，它采用了全号角前负载技术、线性阵列技术和斧头式相位补偿技术来实现最佳的音质还原效果。当需要极低频率时，可选用配套的前载号角与低频倒相融合式超重低音TL115来组成一个全号角式无缝连接的4分频系统。
TL100单体是一个独立的三分频音箱，由一个8"扬声器、一个高效率、高功率的6.5"扬声器及两个1”压缩驱动器组成。此音箱作为一个独立的系统用于全带宽的应用。最佳的配置是与专用的单15”超低音扬声器——TL115一起用于扩展带宽应用。该系列是为小型巡回演出和固定安装而设计。流动型现场演出：小型体育馆，舞台等。固定安装：多功能厅，礼堂，运动场，音乐厅等
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	系统配置
	三路线阵列音箱

	扬声器单元
	 HF:2×1″, MF:1×6.5″,LF:1×8″ 

	频率响应（ ±3 dB）
	70Hz-20KHz 

	频率范围（-10dB）
	80 Hz – 18 kHz 

	特性灵敏度级1 M@1W
	HF:105dB,MF:103dB,LF:98dB

	最大声压级
	124dB (连续) , 130dB (峰值)

	覆盖角度 (水平 ×垂直) -6dB
	90°×(由阵列尺寸与结构决定) . 

	阻抗
	HF:16 Ω,MF:16 Ω,LF:8 Ω 

	功率承受(连续)
	HF:75W,MF:150W,LF:250W 

	功率承受(峰值)
	HF:300W,MF:600W,LF:1000W 

	建议分频点
	f1:80/120Hz/active f2:300Hz/active f3:3kHz/active 

	净重/毛重
	20kg/23.5kg 

	产品尺寸:宽度×高度×深度
	645×250×400mm
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	系统配置
	倒向加载式超低音

	扬声器单元
	1×8″ 

	频率响应（ ±3 dB）
	45Hz-150Hz 

	低频极限（-10dB）
	40 Hz 

	特性灵敏度级1 M@1W
	98dB

	最大声压级
	123dB (连续) , 129dB (峰值) 

	阻抗
	8 Ω

	功率承受
	500W (AES), 2000W(峰值) 

	推荐使用带宽
	40Hz – 120Hz 

	净重/毛重
	41kg/44.5kg 

	产品尺寸:宽度×高度×深度
	645×500×420mm


