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V50
轻巧精致的同轴音箱，在相位方面表现得更集中。有Q65和Q50二个型号，规格分别为6.5″和5″，狮膜球顶高音和橡皮边PP盆低音的结合，还原高清晰的声音同时其喇叭的抗疲劳性增强了。应对不同的扩声需要,   Q65和Q50特别设计了天花安装，并且音域比普通的天花喇叭更宽阔，单独或多个组合使用,并可组合成J形线性,投射角度更大,投射距离更远.适合使用于学校、商务办公及休闲场所、户内/外公共场所、小型安装、礼堂、机场和卡拉OK等。 

· 全天候使用设计方式  

· 灵活的吊挂方式，安装配件完善，

· 特别设计的可安装于天花板上  

· 多种组合使用，满足不同场所的需要  

· 同轴设计，相位更理想，频响宽阔且平滑  

· 内置PTC保护电路，能更好地保护喇叭  

· 结构紧凑细小、声音圆润细腻.
	单元规格
	LF : 1 x 5 "

	尺寸((HXWXD)
	180mm x (185,105)mm x 150mm

	净重
	2.2Kg

	输入接口
	2 X NL4MP

	连接方式
	pin1+:正极, pin1-:负极

	箱体制作
	12mm夹板箱体，黑色耐磨聚酯漆

	吊装
	10xM8 吊挂点

	面网
	钢网(80% 声透率)

	响应频率
	120Hz - 20KHz ±3dB

	灵敏度
	88dB

	阻抗
	8Ω

	功率
	30W (连续) 120W(峰值)

	建议分频点
	3.7KHz

	建议功放功率
	30-60W / 8Ω

	低音补充
	B-210
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轻巧精致的同轴音箱，在相位方面表现得更集中。有Q65和Q50二个型号，规格分别为6.5″和5″，狮膜球顶高音和橡皮边PP盆低音的结合，还原高清晰的声音同时其喇叭的抗疲劳性增强了。应对不同的扩声需要,   Q65和Q50特别设计了天花安装，并且音域比普通的天花喇叭更宽阔，单独或多个组合使用,并可组合成J形线性,投射角度更大,投射距离更远.适合使用于学校、商务办公及休闲场所、户内/外公共场所、小型安装、礼堂、机场和卡拉OK等。 

· 全天候使用设计方式  

· 灵活的吊挂方式，安装配件完善，

· 特别设计的可安装于天花板上  

· 多种组合使用，满足不同场所的需要  

· 同轴设计，相位更理想，频响宽阔且平滑  

· 内置PTC保护电路，能更好地保护喇叭  

· 结构紧凑细小、声音圆润细腻.

	单元规格
	LF : 1 x 6.5 "

	尺寸((HXWXD)
	300mm x (210,125)mm x 180mm

	净重
	2.8Kg

	输入接口
	2 X NL4MP

	连接方式
	pin1+:正极, pin1-:负极

	箱体制作
	12mm夹板箱体，黑色耐磨聚酯漆

	吊装
	10xM8 吊挂点

	面网
	钢网(80% 声透率)

	响应频率
	100Hz - 20KHz ±3dB

	灵敏度
	86dB

	阻抗
	8Ω

	功率
	50W (连续) 200W(峰值)

	建议分频点
	3.7KHz

	建议功放功率
	50-100W / 8Ω

	低音补充
	B-210



